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I Cornelius, Helix System

 
Ежемесячно 

BE-77-M1 

 

Цель Оборудование Helix требует ежемесячной дезинфекции для поддержки здоровой среды. 

Необходимое время 5 минут на подготовку 60 минут на выполнение 

Время суток Рано утром или поздно вечером Для круглосуточных ресторанов: в начале или в 
конце смены 

Предупреждающие 
обозначения  

Инструменты и материалы 

    
   

������� ����� ��� ����� ���� ��������� ������ ��� ����������� ����� ������� 19 � (3 ��) �������������������� ����� ���������� McD 
��������������� �������� 

���������� McD �������� 
��������  

Важная информация – прочтите перед началом работы! 

����� ������� ����� ��������� ������� ������ ����� ����. 
���������� ������� ���� ���������� – ������� �� � ���������� ���������� ������ �����. 
��������� � ������� ���� 3 ����� ��� �������. 
����������� ��������� ��� ������� ������������� ��� ������ � ������������� Helix. 
    ���� ��������� ��������� �� � ���������� ���������, ������� � ����������������� �� ����� ��������������. 
�� ������� ��������� ������ �� ���. ������� ������ � ����� ��� � ������ ����� ��� ���� 
���� ����� �������, ����������������� ��� ����� �������������� 

Процедура

1 
Запуск процесса 
Шаг 1 из 21: 
-Для запуска процесса 
нажмите кнопку PLAY. 

 

2 Подготовка к дезинфекции 
Шаг 2 из 21: 
-Подготовьте материалы 
для очистки: три ведра 
объемом 19 л 
-Смещайте одобренное для 
использования в McDonalds 
чистящее средство с 
проточной водой  = 
чистящий раствор (ведро № 
1). 
-Подготовьте чистую воду 
для споласкивания  (ведро 
№ 2). 
-Смешайте одобренное для 
использования в McDonalds 
дезинфицирующее средство 
с проточной водой = 
дезинфицирующий раствор 
(ведро № 3). 
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3 Очистка контейнера для 
получения льда 
Шаг 3 из 21: 
-Снимите поддон для 
получения льда. 
-Поместите сборный лоток 
для льда под 
распределяющую насадку. 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 
-При необходимости 
уборки льда нажмите 
кнопку PAUSE. 

 

4 Цикл внутренней очистки 
Шаг 4 из 21: 
-Нажмите кнопку PLAY для 
запуска внутренней 
очистки. 

 

5 Сборка чистящего шланга 
Шаг 5 из 21: 
-Откройте дверь 
холодильника и  вытащите 
чистящий шланг. 
-Закройте дверь 
холодильника. 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 

 

6 Ведро № 1 (Подготовка) 
Шаг 6 из 21: 
-Необходимо обнаружить 
шланг быстрого соединения 
и  соединить его 
шланговым модулем. 
-Поместите промывочный 
шланг в ведро №1. 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 

 

7 Ведро № 1 (Изготовление 
льда) 
Шаг 7 из 21: 
-Снимите лоток для сбора 
льда. 
-Поместите воронку для 
дезинфекции под 
распределитель. 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Подождите, пока таймер 
отсчитает время. 

 

8 Ведро № 1 (Очистка или 
промывка емкости для льда) 
Шаг 8 из21: 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Подождите, пока таймер 
отсчитает время.  

9 Ведро № 2 (Подготовка) 
Шаг 9 из 21: 
- Вытащите промывной 
шланг из ведра 1 и 
поместите его в ведро № 2. 
-Для продолжения нажмите 
PLAY.  

10 Ведро № 2 (изготовление 
льда) 
Шаг 10 из 21: 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Подождите, пока таймер 
отсчитает время.  

11 Ведро № 2 (цикл очистки) 
Шаг 11 из 21: 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Подождите, пока таймер 
отсчитает время.  
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12 Ведро № 3 (Подготовка) 
Шаг 12 из 21: 
-Вытащите промывочный 
шланг из ведра 2 и 
помесите его в ведро № 3. 
-Для продолжения нажмите 
PLAY.  

13 Ведро № 3 (изготовление 
льда) 
Шаг 13 из21 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Подождите, пока таймер 
отсчитает время.  

14 Ведро № 3 (цикл очистки) 
Шаг 14 из 21: 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Подождите, пока таймер 
отсчитает время.  

15 Ведро № 2 (Подготовка) 
Шаг 15 из 21: 
-Подготовьте чистую воду 
для споласкивания (ведро 
№ 2). 
-Удалите промывочный 
шланг из ведра 3 и 
поместите его в ведро № 2. 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 

 

16 Ведро № 2 (изготовление 
льда) 
Шаг 16 из 21:  
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 
Примечание: Подождите, 
пока таймер отсчитает 
время. 

 

17 Ведро № 2 (цикл промывки) 
Шаг 17 из21:  
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Подождите, пока таймер 
отсчитает время.  

18 Продувка 
Шаг 18 из 21: 
-Отсоедините шланг 
быстрого соединения. 
-Для продолжения нажмите 
PLAY.  

19 Подготовка промывочного 
шланга 
Шаг 19 из 21: 
-Верните промывочный 
шланг в исходное 
положения под рабочей 
поверхностью. 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 

 

20 Материалы 
Шаг 20 из21: 
-Уберите чистящие 
средства. 
-Для продолжения нажмите 
PLAY.  

21 Указания 
-Выберите пункты для 
дезинфекции (Weekly 
Product/Ice Maker), 
выбранный пункты будут 
подсвечены серым. 
-Иконка покажет/скроет 
последнее и следующее 
числа проведения 
дезинфекции. 
-Для продолжения нажмите 
PLAY. 

 

 


